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FPP Stone A1 

Beschreibung: dekoratives Verbundelement 

der Baustoffklasse A1 nach EN 13501-1. 

Anwendungsbereich: zur Verwendung im 

Möbel- und Innenausbau.  

Oberfläche: mit beidseitiger hochwertiger, 

dekorativer, robuster und abriebfester Oberflächenbeschichtung. 

Abriebfestigkeit einstellbar nach Anwendungsgebiet.   

Beschichtung im Trägermaterial eingebracht für ein homogenes 

Erscheinungsbild, wie aus einem Guss.  

Oberfläche in Verbindung mit Graffitientferner Entfernung von 

Edding, Kugelschreiber und Graffiti möglich.  

Trägermaterial: nach dem Pewi-Verfahren gehärtet für sehr 

hohe Auszugswerte und Stabilität.    

Oberflächenausführung: nach Weigand & Wiederschein   

Kollektion in Abstimmung mit dem Architekten und dem 

Bauherren / AG 

Dekor: Steinoptik lt. Musterkarte 

Struktur: Standard 

Technische Daten: 

Rohdichte: > 1500 Kg /m³ 

Dicken: 10-40mm  

Standarddicke: 18mm  

Plattenformat: 2540x1240mm 

Kanten: Analog zur Oberflächenbeschichtung (werkseitig)  

oder mit Metallkante. 

Klassifizierung: nach EN 13501-1 – Baustoff- 

klasse nicht brennbar (A1)  

Nachweis: Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1  

Nr.20151307/01 

Bearbeitung: mit normalen Werkzeugen für die 

Holzverarbeitung, Be- und Verarbeitung gemäß 

den Vorgaben der technischen Anwendungstechnik 

 

 

Planungsfabrikat: 

Hersteller: Weigand & Wiederschein GmbH & Co. KG 

Produkt: FPP Stone A1 

 

Bezugsadresse: 

Weigand & Wiederschein GmbH & Co. KG 

Georgenhäuser Str. 7E  

D-64409 Messel  

Telefon: +49 6159 717575 

Telefax: +49 6159 717576 

E-Mail: info@weigand-wiederschein.de 

www.weigand-wiederschein.de 

www.brandschutz-moebel.net 
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