Nicht brennbares Mébelelement Al

Fabrikat: Weigand & Wiederschein GmbH & Co. KG oder gleichwertig
Produktbezeichnung:

Dekor/Farbe:

Haltbare Mdbelversion aus Gipsfaserplatten

Hergestellt aus NBM Al

Oberflachenqualitat:

Dekorative Oberflachenbeschichtung laut Musterkarte.

Bekanntung mit Metallkante aus Aluminium.

Erhdhte Auszugswerte von bis zu 70 Kg flir Beschlage und Schrauben.
Brandschutz:

Plattenmaterial A1 im Verbund nach EN 13501-1 gepriift.

Qualitatsnachweis:

Ubereinstimmungszertifikat mit Angabe der brennbaren und

nicht brennbaren Bestandteile.

Tiren umlaufend 16mm aufliegend mit 120 Grad Bandern Stahl vernickelt
werkzeuglose Montage (inserta) befestigt. Tiiren mit Offnungswinkelbegrenzer
und Dampfung ausgestattet. Sockelhéhe 100mm (Seiten durchgehend ohne
Sockelrahmen) verstellbar mit Sockelversteller stahl verzinkt M10. Riickwand
eingenutet. Einlegebdden befestigt mit Bodentragern in den Seiten héhenverstellbar
mittels Bodentragerschienen Aluminium eloxiert. Tlren abschlieBbar mit
Drehstangenschloss. Alle offenen Kanten sind versiegelt.

Menge: ..........
o Einheit: Stk
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